Руководство
по настройке электромеханизмов МЭОФ общепромышленного исполнения совместно с регулирующими клапанами АТЭК
1. Ручным приводом повернуть вал электромеханизма 1, так чтобы плоскости его сторон 2 были параллельны  осям Х, У 3, как показано на рис. 1 (оси Х, У проходят через центры отверстий (шпилек) на фланце электромеханизма 6, к которому крепится переходной фланец 7 КМЧ).

2. Надеть на вал электромеханизма механический ограничитель 4 таким образом, чтобы своим выступом он упирался в упор 5.
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3. Установить на фланец электромеханизма 6 переходной фланец КМЧ 7, закрепив его болтами (шпильками).
4. Установить втулку КМЧ 8.

5. Перевести клапан в положение «закрыто», с помощью муфты 9 до упора, указатель на лимбе клапана 17 будет указывать примерно «0».

6. Установить механизм на присоединительный фланец клапана 16 с помощью КМЧ, совместив выступы на втулке КМЧ 8 со шпилем на муфте 9, закрепить болтами переходный фланец КМЧ 7 на присоединительном фланце клапана 16.
[image: image2.jpg]6.Ddaranelr

DACKTPOMEXaHHU3MAa

KomriaekT
MOHTAaXXHBIX

gacrett (KMY) /

”l N\ S.YHOE

1.Baa
3AEKTPOMEXAaHH3IMAa

NAAW

7 TlepexomgHo

ul
\‘

8.Btyaka KMY

daranerr KMY L

16.ITpucoeneHUTEABHBIF

daaHell KaartaHa
\I

lllll
O30

Puc. 2

9.MydTa

17 .AumMO




7. С помощью ручного привода электромеханизма полностью закрыть клапан, (довести до упора, на лимбе 17 примерно «0»).

8. Открыть блок концевых выключателей электромеханизма, перевести стрелку 10 на шкале датчика 11, предварительно окрутив крепежный винт 12, так чтобы она указывала на «0» (положение «закрыто»).
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9. Отвернуть с помощью ключа 18 крепежную гайку 13 на 2-3 оборота. Повернуть кулачки S1, S2 привода микропереключателя по часовой стрелке до срабатывания микропереключателя.
10. Подключить электромеханизм согласно схеме подключения (см. Руководство по эксплуатации МЭОФ).

11. Повернуть ключом 18 спираль Архимеда 14, так чтобы подшипник 15 встал против риски в начале подъема для угла поворота 2250. Установить с помощью резистора R8  (см. Руководство по эксплуатации БСПТ) начальное значение выходного сигнала «0%» на блоке датчика. Завернуть крепежную гайку 13.

12. С помощью ручного привода полностью открыть клапан (на лимбе примерно «230»).

13. Отвернуть с помощью ключа 18 крепежную гайку на 2-3 оборота. Повернуть кулачки S3, S4 привода микропереключателя против часовой стрелке до срабатывания микропереключателя. Завернуть крепежную гайку 13.

14. Проверить показания выходного сигнала, при необходимости, с помощью резистора R22 (см. Руководство по эксплуатации БСПТ) установить значение выходного сигнала «100%».

15. Проверить работу клапана с электромеханизмом от питающей сети, измерить значение выходного сигнала, при необходимости подстроить с помощью резисторов R8, R22 (см. Руководство по эксплуатации БСПТ) и спирали Архимеда 14 (пункт 9-14). Закрыть крышку блока концевых выключателей.
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1. Ручным приводом повернуть вал электромеханизма 1, так чтобы плоскости его сторон 2 были параллельно осям Х, У 3, как показано на рис. 1 (оси Х, У проходят через центры отверстий (шпилек) на фланце электромеханизма 6, к которому крепится переходной фланец 7 КМЧ).

2. Надеть на вал электромеханизма механический ограничитель 4 таким образом, чтобы своим выступом он упирался в упор 5.
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3. Установить на фланец электромеханизма 6 переходной фланец КМЧ 7, закрепив его болтами (шпильками).

4. Установить втулку КМЧ 8.

5. Перевести клапан в положение «закрыто», с помощью муфты 9 до упора, указатель на лимбе клапана 17 будет указывать примерно «0».

6. Установить механизм на присоединительный фланец клапана 16 с помощью КМЧ, совместив выступы на втулке КМЧ 8 со шпилем на муфте 9, закрепить болтами переходной фланец КМЧ 7 на присоединительном фланце клапана 16.
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7. С помощью ручного привода электромеханизма полностью закрыть клапан, (довести до упора, на лимбе 17 примерно «0»).

8. Подключить Электромеханизм согласно схеме подключения (см. Руководство по эксплуатации МЭОФ).

Далее согласно Руководству по эксплуатации БСП-ПВТ6
9. На электромеханизме вскрыть крышку БСПТ. Настроить микровыключатели S2, S4. Резистором «0%» установить выходной сигнал в закрытом положении клапана соответствующий 4 мА (для диапазона 4-20 мА), 0 мА (для диапазонов 0-5, 0-20 мА). 

Примечание: грубая настройка выходного сигнала осуществляется с помощью шестерни 12 (см. Руководство по эксплуатации БСП-ПВТ6).

10. С помощью ручного дублера электромеханизма перевести клапан в открытое положение. Резистором «100%» установить выходной сигнал в открытом положении клапан соответствующий 20 мА (для диапазонов 4-20, 0-20 мА), 0 мА (для диапазона 0-5 мА).
11.  Проверить работу клапана с электромеханизмом от питающей сети, измерить значения выходного сигнала, при необходимости подстроить с помощью резисторов «0%» (для закрытого положения), «100%» (для открытого положения). Закрыть крышку блока концевых выключателей.

